
OBRA :

LOCAL:

DATA BASE: SINAPI SETEMBRO/ 2021 COM DESONERAÇÃO
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L= 340,79 m

3.2

Largura

0,3

0,3

0,3
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L= 30,67 M³

3.3

Largura

0,3

0,3

0,3

0,3

L= 30,67 M2

30,67TOTAL

Rua -29 94,53 0,30 8,51

92,72 0,30 8,34

Av-4 63,24 0,30 5,69

Comprimento Altura Volume(m³)

Av -2 90,30 0,3 8,13

Rua -27

Concreto ciclópico c/ pedra preta (incl. lançamento e adensamento)

Local

Rua -29 94,53 0,30 8,51

30,67

Av-4 63,24 0,30 5,69

TOTAL

63,24

Av -2 90,30 0,3 8,13

Rua -27 92,72 0,30 8,34

90,30 90,30

92,72

Local Comprimento

92,72

63,24

SEDE DO MUNICIPIO-RIO MARIA-PA

340,79

94,53

AREA TOTAL

94,53

CERCA DE FECHAMENTO

Av-4

Rua -29

Extensão(m)

Cerca c/ mourão em concreto pré moldado e tela de arame galvanizado h=1,40 m

Local Comprimento

Av -2

Rua -27

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REVITALIZAÇÃO DO CEMITERIO DO SETOR VILA NOVA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF

Altura Volume(m³)



3.4

Altura

0,60

0,60

0,60

0,6

L= 204,47 M2

3.5

Altura

0,60

0,60

0,60

0,6

L= 408,95 M2

3.6

Altura

0,60

0,60

0,60

0,6

L= 408,95 M2

3.7

Altura

0,60

0,60

0,60

0,6

L= 408,95 m²

3.8

Altura

2

2

2

L= 17,60 M²

Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO

Local Comprimento Quantidade Quant

Av -2 90,30 2 108,36

0,00

TOTAL 408,95

Av -2 90,30 2 108,36

TOTAL 408,95

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201

Local Comprimento

0,00

Rua -29

Comprimento Quantidade Area(M²)

Area(M²)

Av -2 90,30 2 108,36

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/20

Local Comprimento

TOTAL 204,47

92,72

63,24

55,63

37,94

Area(M²)

Rua -29 94,53 56,72

Av-4

90,30

Quantidade Quant

Rua -27

Av-4

92,72

75,89

111,26

Av -2 0,8 1

Av -2 3

113,44

Local

63,24

1,60

1 6,00

Local Largura

54,18

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20

Av -2

Rua -27

92,72 111,26Rua -27 2

2

94,53

2

2

2

Quantidade

2

75,89

113,4494,53

Rua -27 111,26

Av-4

Rua -29

92,72

63,24

2

2

2

Av -2 1,2 1

TOTAL

2,40

75,89

113,44

Av-4

Rua -29

TOTAL 7,60

63,24

94,53

408,95
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