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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

 

MUNICÍPIO : RIO MARIA 
OBRA : REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO SETOR VILA NOVA 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO – RIO MARIA -PA 

 

1.0 - CONSIDERAÇÕES 

 

1.1 – Estas Especificações destinam-se a estabelecer as Normas e condições para 

os Serviços de Revitalização do Cemitério do Setor Vila Nova na sede do 

município de Rio Maria-PA. As especificações destinam-se definir 

perfeitamente todos os materiais e serviços a serem  executados   

 

1.2 - A obra será executada de acordo com as especificações, projetos, normas 

específicas e normas da ABNT. 

 

2.0- SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 -  Placa da Obra em lona com plotagem gráfica 

Em local indicado pela Fiscalização, deverá er colocada a placa da Obra 

(2,00m x 3,00m), constituída de lona com plotagem gráfica, e estruturada com régua 

de madeira aparelhada de 3” x 1”, e obedecendo o modelo fornecido pela SEDOP, 

que objetiva a exposição de informações. 

Ao término dos serviços, a CONTRATADA se obriga a retirar a placa da obra, 

tão logo seja solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

3.0- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

 

3.1- Administração Local da Obra 

A Obra terá permanentemente a presença de um encarregado geral e terá o 

acompanhamento de engenheiro semanalmente. 

 

4.0 – CERCA DE FECHAMENTO 

4.1- Cerca com Mourão em Concreto Pré-moldado e tela de arame 

galvanizado h= 2,0 m. 

Será fornecida e instalada pela contratada, cerca em mourão em concreto pré 

moldado com tela de arame galvanizado nª 14. Os mourões serão assentados com 

espaçamento a cada 3,0m, conforme projeto. A cerca terá altura igual a 2m. 

 

 

4.2-Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 

m. 

Será executado manualmente com uso de enxadões e picaretas nas dimensões 

30 x 30 cm. 
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4.3- Lastro de concreto ciclópico com pedra preta 

Após vigorosa compactação do solo deve ser lançado o concreto ciclópico 

com pedra preta, abaixo de todos os blocos, no fundo das valas com espessura de 3 

cm de de espessura, no traço 1:3:6. O preparo do concreto deverá ser com a utilização 

de betoneira. O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. 

 

 

4.4- Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical, de 

9x19x39 cm (espessura 9 cm) de paredes com área liquida maior ou igual 

a 6 m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

As paredes em alvenaria serão erguidas com blocos cerâmicos 6 furos, a 

cutelo, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo ligante de fabricação 

industrial na dosagem definida, no traço 1:6, obedecendo as dimensões e alinhamento 

indicados. 

 Os tijolos deverão ser assentados formando fiadas, perfeitamente niveladas, 

alinhadas e aprumadas. A espessura das juntas deverá ser no máximo de 1,5cm, 

ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais 

descontínuas. 

 As reentrâncias, maiores que 40mm, deverão ser preenchidas com cacos de 

tijolo e argamassa 1:6:2. 

  

4.5- Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas com 

colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo manual. 

Todas as paredes de alvenaria interna e externas e superfícies de concreto 

armado, serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com areia 

grossa de 3mm até 5mm de diâmetro, com predominância de grãos de diâmetro de 

5mm. 

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos 

serviços a executar diariamente, de maneira a ser evitado o início do endurecimento 

da argamassa antes do seu emprego. Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que 

apresentar vestígios de endurecimento. 

As superfícies a serem chapiscadas deverão ser limpas e molhadas antes da 

chapiscagem. Eliminar gorduras, vestígios orgânicos (limo, funilagem) e outras 

impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 

A execução terá como diretriz, o lançamento violento da argamassa contra a 
superfície e a preocupação de não haver uniformidade na chapiscagem. 

. 

 

 

4.6- Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 

(cimento:areia:seixo) preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada 

manualmente em faces internas de parede espessura de 20mm, com 

execução de taliscas. 
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Todas as paredes e superfícies em concreto armado, levarão reboco de 
argamassa de cimento, areia fina e barro no traço 1:6:2.  

As paredes antes do início do reboco, deverão estar chapiscadas, mestradas e 

deverão ser convenientemente molhadas. A espessura do reboco deverá ter o máximo 

de 20mm. Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito, primorosamente 

alisado à desempenadeira de aço e esponjado, de modo a proporcionar superfície 

inteiramente lisa e uniforme. 

 

4.7- Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes duas 

demãos. 

A Mureta será pintada em tinta PVA nas duas faces em duas demãos de tinta 

PVA, após prévio lixamento. 

Antes da aplicação das tintas, deverão ser eliminadas as infiltrações e trincas 

que porventura existam, com tratamento adequado para cada situação. 

Todas as superfícies deverão ser limpas, seladas, preparadas, emassadas, 

lixadas para então serem pintadas, sendo respeitados os intervalos de tempos entre as 

aplicações dos materiais para a perfeita secagem e aderência dos mesmos. 

As superfícies de madeira serão preparadas com o emprego de lixas, cada vez 

mais finas, até obter-se superfícies planas e lisas. 

Nas superfícies metálicas, a preparação se fará com a eliminação total de 

irregularidades e ferrugem, sendo posteriormente aparelhadas e pintadas. 

Cada demão de tinta só será aplicada após 48 horas da aplicação do último 

produto ou demão de tinta. 

4.8- Portão de ferro ½” c/ ferragens (incluindo pintura anticorrosiva) 

Será executado portão nas dimensões 3,00 x 2,0 m em ferro liso ½” pintado com 

tinta anticorrosiva. 

Será confeccionado em perfil de metalon 20x30 com ferro liso 1/2”,pintado com 

tinta anticorrosiva. 

 

5.0- URBANIZAÇÃO 

 5.1- Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. 

Será executado calçada com 2,0 m de largura e 5 cm de espessura em todo o 

entorno do cemitério, em concreto simples traço 1:3:4 (cimento:areia:seixo).  

Esta camada só será lançada, após estar instalada todas as canalizações que 

porventura venham a passar sob o piso. O acabamento será em concreto esponjado 

com juntas de PVC espaçadas de 1,00m. 

 

5.2 – Plantio de Grama (incluindo terra preta) 

Será plantada grama em placas em todo o entorno do cemitério, sobre 

camada de terra preta. 
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5.3 – Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 

mecanizada. 

Será executado nas áreas de calçada, com material laterítico, proveniente de 

jazida.. Os trabalhos de aterro e reaterro deverão ser executados com material de boa 

qualidade, do tipo arenoso, sem matéria orgânica, em camadas sucessivas de 0,20m, 

devidamente molhadas e apiloadas, manual ou mecanicamente. 

 

    Antes do lançamento do material, deverão ser removidas todas as camadas 

orgânicas do solo, a fim de garantir a sua perfeita compactação. 

 

    O material proveniente das escavações, desde que seja isento de materiais 

orgânicos, poderá ser reaproveitado como aterro. 

 

5.4- Guia (meio fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com 

extrusora. 

Será executado guia(meio fio) em todo o entorno da obra com utilização de 

extrusora com perfeito alinhamento. No traço 1:3,5:5(cimento:areia:seixo). 

 

5.5- Piso podotátil de concreto, direcional e alerta 40 x 40 x 2,5cm 

  Nos locais indicados no projeto arquitetônico serão revestidos com piso pré-

moldado direcional tátil de 25x25cm na cor amarelo. 

 

 

6.0- INSTALAÇÕES ELETRICAS 

6.1- Poste de concreto duplo T, tipo B, 300 kg, h= 10 m (NBR 8451) 

Serão implantados 9 postes de concreto duplo T, h=10 m, para iluminação do 

entorno do cemitério. 

 

6.2- Assentamento de Poste de concreto com comprimento nominal de 10 

m, carga nominal menor ou iguala 1000 DAN, engastamento simples com 1,6 m 

de solo (não inclui fornecimento) 

Os postes serão assentados com utilização de caminhão muncks. As cavas 

serão abertas manualmente. 

 

6.3- Luminária de LED para iluminação pública de 98 W até 137 W- 

fornecimento e instalação. 

Será instalada uma luminária em cada poste conforme especificações do 

fabricante 

 

6.4- Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000W-

fornecimento e instalação. 

Serão instalados um por luminária para comando de ligação das luminárias. 

 

6.5- Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30 

m. 
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Será executada valas de 30x 30 cm para enterrar a tubulação elétrica com uso 

de alavancas, pás , enxadas  e enxadões. 

 

6.6 -Eletroduto PVC 40 mm ( 1 ¼”) para SPDA- fornecimento e 

instalação. 

Serão assentados nas valas eletroduto de PVC 40 mm roscável. 

 

6.7- Luva para eletroduto, PVC, roscável DN 40 mm(1 ¼” para circuitos 

terminais, instalada em laje fornecimento e instalação. 

Serão fornecidas e instaladas luvas em PVC roscável na ligação dos 

eletrodutos. 

 

6.8- Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita. 

No pé de cada poste será executada caixa de passagem em alvenaria com 

tampa de concreto e dreno brita. 

 

6.9- Cabo de cobre flexível isolado 6 mm2, anti-chama 0.6/1.0 kv, para 

circuitos terminais- fornecimento e instalação. 

Serão utilizados na interligação dos postes conforme especificações do 

fabricante. 

 

6.10-Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm², anti-chama 0.6/1.0 kv, para 

circuitos terminais- fornecimento e instalação. 

Serão aplicados na subida dos postes conforme especificações do fabricante. 

 

6.11- Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm(3/4”) aparente, 

instalada em parede-fornecimento e instalação. 

Serão fornecidas e utilizadas luvas de PVC na interligação dos eletrodutos. 

 

 6.12- Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm(3/4”) para circuitos 

terminais, instalado em parede- fornecimento e instalação. 

Serão utilizados nas subidas dos postes 

 

6.13- Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D com ½” 

e parafuso de fixação. 

Serão utilizadas na fixação dos eletrodutos aos postes. 

. 

A obra será entregue em perfeito estado de conservação e limpeza.  

Todo entulho deverá ser removido do terreno pela Construtora. 

. 

Rio Maria, 23 de novembro de 2021. 

 

Ana Beatriz Resplande de Andrade 

Engª. Civil 

CREA/PA: 1519768265 
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