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TABELA DE EQUIVALENCIA DIAMETRO NOMINAL DE ELETRODUTO

DE  PVC  RÍGIDO  ROSQUEÁVEL   (REF. TIGRE)

EXTERNO(mm)   

POLEGADAS 1/2

20

1.1/41

32 40

21.1/2

50 60 114

32.1/2

75 85

MaterialForma Dimensões

Ferro ou aço ZincadoPerfilado em forma

25x25x5x2400mm

a quenteCantoneira

Aço CobreadoHaste Ciircular Ø15,8(5/8'')x2400mm

Dimensão dos Eletrodos (hastes)

1-A proteção e a alimentação das unidades consumidoras,

realizado para que haja seletividades entre as partes.

  foram definidas em função do cálculo de demanda individual, 

OBS:

PLANTA BAIXA

A'
A

dispositivo p/lacre

Ø 2mm

TAMPA P/ LACRE

Diâmetro 15 mm

2 Furos

Tampa de concreto

FERRAGEM

cotas em milímetros

50 5050

5
0

3
0

3
0

Lacre ø 2mm

Ferragem

DETALHE "A"

Nivel do solo quando

a caixa estiver fechada

 ø 12,7 mm(½")

SEIXO

CORTE A-A'

2 chumb. p/ lacre 

Ferragem

VER DET. "A"

Lacre

TAMPA DE CONCRETO FEERAGEM

Ø 10 mm

Alças

OBS:

Cotas em milímetros

B

A

CAIXA  DE  PASSAGEM  SUBTERRÂNEA

S/ Escala

EXTENSÃO, DESDE A MEDIÇÃO À MALHA DE ATERRAMENTO.

16 - O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER DECAPADO EM TODA SUA

2 - TUBOS NÃO COTADOS TEM DIAMETRO MÍNIMO DE Ø19mm (Ø3/4")

1 - AS COTAS DAS TUBULAÇÕES ESTÃO EM MILIMETROS E REFEREM-SE 

4 - A BITOLA MÍNIMA DO CONDUTOR TERRA (PROTEÇÃO) QUANDO NÃO INDICADA 

3 - TODOS OS CONDUTORES TERÃO BITOLA MÍNIMA DE  # 2,5mm² IDENTIFICADOS NAS

10 - ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE PVC-RÍGIDO  

8 - AS INSTALAÇÕES  DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA 

9 - TOMADAS NÃO ESPECIFICADAS SÃO DE 100W

ABNT-NBR 5410 E CELPA - CIA ENERGÉTICA DO PARÁ

11 - FIAÇÃO PARA USO EXTERNO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA SERÁ EXECUTADA COM

COM CABO PP SINTENAX SINGELO ISOLAMENTO DUPLO PARA 0,6/1,0 KV, 70°C,

INSTALADAS NO PISO EM CAIXA DE ALVENARIA APROPRIADA.

DO PISO ACABADO ATÉ O TOPO DOS QUADROS.

DE MESMA BITOLA QUE O CONDUTOR DE ATERRAMENTO.

14 - AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER DE AÇO COBREADA TIPO COPPERWELD

EM BARRAS DE 3,0m COM DIÂMETRO NOMINAL DE Ø5/8", ALTA CAMADA 254 MICRA, 

12 - OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER INSTALADOS A UMA ALTURA DE 1,65m

VALOR DE RESISITÊNCIA DE TERRA MENOR QUE 10 Ω. EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO.

HASTES QUANTO FOREM NECESSÁRIAS, INSTALADAS EM PARALELO DISTANCIADAS

ENTRE SI DE 3,00 EM 3,00m E INTERLIGADAS POR UM ÚNICO CONDUTOR

NO CASO DE NÃO SER ATINGIDO ESSE LIMITE,  DEVERÃO SER UTILIZADAS TANTAS

15 - APÓS A EXECUÇÃO DO ATERRAMENTO,  DEVERÁ MEDIR E GARANTIR UM

6 - QUANDO EM ALVENARIA OU CONCRETO OS ELETRODUTOS PODERÃO SER EM PVC

ROSQUEÁVEL E OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERÃO TER

ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO ANTI-CHAMA PARA AS TENSÕES NOMINAIS DE 

5 - OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO DAS MEDIÇÕES SERÃO

ENCORDOAMENTO CLASSE 2,  QUANDO INSTALADOS EM REDES SUBTERRÂNEAS,

EM CANALETAS OU DUTOS SUJEITOS A UMIDADE E QUANDO UTILIZADOS

EM INSTALAÇOES ÁEREAS, PODEM TER ISOLAÇAO 0,45/0,75KV.

CORES: PRETO(FASE A), BRANCO (FASE B), VERMELHO (FASE C), 

AZUL CLARO (NEUTRO), VERDE E AMARELO (TERRA).

ENCORDOAMENTO CLASSE 2.

0.45/0.75 kV, 70°C.

EXECUTADO  COM CABOS TIPO SINTENAX  0,6/1,0 KV,70°C, SINGELO, 

SERÁ DE # 2,5mm².  

AO DIAMETRO INTERNO

DESDE O POSTE ATÉ À CAIXA DE BARRAMENTO GERAL E DA MESMA ATÉ OS 

16 - O ELETRODUTO DA ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER DE FERRO GALVANIZADO PESADO

BARRAMENTO GERAL DOS PAINEIS DE MEDIÇÃO CONFORME PROJETO.

a - NUMERAÇÃO CORRESPONDENTE AO APARTAMENTO FIXADO NA 

18 - DEVERÁ SER ESCRITO E AFIXADO NOS PAINEIS DE MEDIÇÃO:

PORTA DO COMPARTIMENTO DE MEDIÇÃO;

b - IDENTIFICAÇÃO DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS

BLOCOS A, B e C.
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0

POSTE DE ILUMINAÇÃO 

POTÊNCIA: 150W

TAMPA FIXADA APOS A INSPECAO

ELETRODUTO

HASTE DE ATERRRAMENTO

ALVENARIA DE TIJOLOS

ATERRAMENTO DE ALVENARIA

CONECTOR DE COBRE

DETALHE DE ENTRADA (POSTE MONOFÂSICO)

VEM DA REDE

CAIXA DO RELÓGIO MEDIDOR

MONOFÁSICO - M1

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA

OU CAIXA PLÁSTICA DE ATERRAMENTO

ATERRAMENTO COM HASTE

DE COBRE 5/8" - 3,0m E

CORDOALHA 10mm²

DE COBRE NU

SEM ESCALA

Esta caixa pode ser substituída por caixa plástica industrializada

VISTA SUPERIOR

CORTE

DETALHE DA CAIXA PARA 

c

25w

1
b

25w

1

a

25w

1

2x

b c

a

Ø 3/4"

21

Ø 3/4"

21

Ø 3/4"

2a1

a1

Ø 3/4"

a1

Ø 3/4"

Ø 3/4"

3

Ø 3/4"

21

Tomada alta - 2,20m do piso

Tomada média - 1,10m do piso

Ponto de antena

Interruptor simples

6
0

k

Ponto de luz na parede

Retorno

Terra

Fase

Neutro

Circuito

Tomada baixa - 0,30m do piso

Disjuntor termomagnético

Aterramento

Quadro de distribuição

Quadro de medição / entrada de energia

SIMBOLOGIA - LEGENDA

Interruptor duplo

Interruptor paralelo

k

k

k

Ø 3/4"

Bitola condutor

Interruptor triplo

k

k

k

1 d

100

Ponto de luz pendente no teto/forro

1 d

100

Ponto de luz no teto/forro

MotorM

Quadro/painel de comando

Caixa de passagem

Ponto de telefone

Ponto de interfone interno

Ponto de interfone externo

Eletroduto no teto

Luminária tipo projetor p/ jardim LED 

Eletroduto na parede

Eletroduto no piso/enterrado

Eletroduto sobre laje/aéreo

Fita de LED

Entrada de serviço aérea

Tomada conjugada

15A

k

1 d

100

Ponto de luz dicróica no teto/forro

40w

f1

Relé fotoelétrico

Ramal de ligação

Q M

QD SUPERIOR

32A
1#10(10)mm²

10A

10A
1

2

RESERVA

RESERVA

280V - 40KADPS

1#(F)6+1(N)6+1(T)6mm²

Ø 1"

ÁREA VERDE

 29,978,50 m²  

20.0000

20.0000

20.0000

20.0000

20.0000

20.0000

20.0000

20.0000

41.7254

21.2498

8.1550

12.3316

16.9186

8.2459

5.3763

4.5923

3.7544

3.1397

22.0978

5.5500

5.0365

16.3267

5.4730

3.1260

8.8084

15.6658

18.1403

1.9379

11.3011

3.8086

11.4773

6.9364

6.7920

10.0099

 PARQUE E JARDINS PUBLICO  04

4.6477

13.0160

4.0945

2.8143

4.4808

4.1725

152.7374

5.4427

12.7252

11.1006

22.6478

27.6110

17.8170

50.5549

12.7203

15.0046

8.8184

13.7736

10.9125

9.3219

+0.20

1

1

V

A

G

A

 

D

E

 

V

E

Í

C

U

L

O

1

2

V

A

G

A

 

D

E

 

V

E

Í

C

U

L

O

B
A

N
C

O

B

A

N

C

O

BANCO

BANCO

B
A

N
C

O

0
2

V
A

G
A

 
D

E
 
V

E
Í
C

U
L
O

0
3

V
A

G
A

 
D

E
 
V

E
Í
C

U
L
O

0
4

V
A

G
A

 
D

E
 
V

E
Í
C

U
L
O

0
5

V
A

G
A

 
D

E
 
V

E
Í
C

U
L
O

0
6

V
A

G
A

 
D

E
 
V

E
Í
C

U
L
O

0
7

V
A

G
A

 
D

E
 
V

E
Í
C

U
L
O

0
8

V
A

G
A

 
D

E
 
V

E
Í
C

U
L
O

0
9

V
A

G
A

 
D

E
 
V

E
Í
C

U
L
O

1
0

V
A

G
A

 
D

E
 
V

E
Í
C

U
L
O

 
P

C
D

1

2 3

4

5 6

7

8 9

10

1

2 3

4

5 6

7

8 9

10

ESTACIONAMENTO

0

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

ESTACIONAMENTO

ÁREA

PERMEÁVEL

38,24 m²

1

5

V

A

G

A

 

D

E

 

V

E

Í

C

U

L

O

 

P

C

D

A

C

E

S

S

O

 
P

R

I
N

C

I
P

A

L

PISO DE CONCRETO

+0.20

5.00

6
.
0
8

PISO DE CONCRETO

PISO DE CONCRETO

+0.20

T
E

L
H

A
 
D

E
 
C

O
N

C
R

E
T

O

I
N

C
L

.
=

 
3

0
%

T
E

L
H

A
 
D

E
 
C

O
N

C
R

E
T

O

I
N

C
L

.
=

 
3

0
%

Reservatório 5000L

0
1

V
A

G
A

 
D

E
 
V

E
Í
C

U
L
O

1

3

V

A

G

A

 

D

E

 

V

E

Í

C

U

L

O

1

4

V

A

G

A

 

D

E

 

V

E

Í

C

U

L

O

2

ø 1 "

#10 mm²

1

ø 1 "

#10 mm²

3

#10 mm²

ø 1 "

3

ø 1 "

#10 mm²

4

ø 1 "

#10 mm²

4

ø 1 "

#10 mm²

4

ø 1 "

#10 mm²

4

ø 1 "

#10 mm²

4

ø 1 "

#10 mm²

4

ø 1 "

#10 mm²

4

ø 1 "

#10 mm²

3

#10 mm²

ø 1 "

3

#10 mm²

ø 1 "

3

#10 mm²

ø 1 "

3

ø 1 "

#10 mm²

3

ø 1 "

#10 mm²

3

ø 1 "

#10 mm²

3

ø 1 "

#10 mm²

3

ø 1 "

#10 mm²

150W

P2

a

2.5

1

150W

P3

a

2.5

1

150W

P4

a

2.5

1

150W

P5

a

2.5

1

150W

P12

a

2.5

1

150W

P6

a

2.5

1

150W

P1

a

2.5

1

150W

P7

a

2.5

1

150W

P8

a

2.5

1

150W

P9

a

2.5

1

150W

P10

a

2.5

1

150W

P11

a

2.5

1

100W

P1

a

2.5

1

100W

P1

a

2.5

1

100W

P2

a

2.5

1

100W

P3

a

2.5

1

100W

P4

a

2.5

1

100W

P5

a

2.5

1

100W

P7

a

2.5

1

100W

P6

a

2.5

1

100W

P8

a

2.5

1

100W

P9

a

2.5

1

100W

P9

a

2.5

1

100W

P8

a

2.5

1

100W

P6

a

2.5

1

100W

P7

a

2.5

1

100W

P5

a

2.5

1

100W

P4

a

2.5

1

100W

P2

a

2.5

1

100W

P3

a

2.5

1

ALTA TENSÃO

LATITUDE:  7°19'24.91"S

LONGITUDE: 50°02'58.57"O

1

ø 1 "

#10 mm²

2

ø 1 "

#10 mm²

2

ø 1 "

#10 mm²

2

ø 1 "

#10 mm²

2

ø 1 "

#10 mm²

1

ø 1 "

#10mm²

1

ø 1 "

#10 mm²

1

ø 1 "

#10 mm²

1

ø 1 "

#10 mm²

3

#10 mm²

4

ø 1 "

4

ø 1 "

#10 mm²

4

ø 1 "

#10 mm²

100W

P10

a

2.5

1

100W

P11

a

2.5

1

#

1

6

 

m

m

²

2x

0
.
3

0

0.10 0.10

0.25

0
.
1

5

OBRA:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

PROJETO:

ART.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA:

ART.

AUTOR DO PROJETO

ASS. :

ASS. :

ASS. :

ÁREAS

FOLHA

PROPRIETÁRIO:

CNPJ:

DATA:

ESCALA:

      INDICADA

CONTEÚDO:

REVISÃO:

MARÇO/2022

01/01

INSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

VILA VERDE 04  -  RIO MARIA/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CREA:

ENG. CIVIL ANA BEATRIZ R. DE ANDRADE

00

04.144.176/0001-78

1519768265

ELÉTRICO

PLANTA BAIXA- PROPOSTA

1

ESCALA    1:200

PLANTA BAIXA- ELÉTRICO

2

ESCALA    1:250

PLANTA DE CIRCUITOS

4

ESCALA    1:50

3

Sem Escala

Diagrama Unifilar

5

- PLANTAS PONTOS ELÉTRICOS

- CIRCUITOS, DIAGRAMAS E NOTAS GERAIS

- LEGENDAS

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
N O T A S 


	Sheets and Views
	Layout1


		2022-04-05T16:40:34-0300
	ANA BEATRIZ RESPLANDE DE ANDRADE:02566682216




