
ø100

FOSSA SÉPTICA

Planta baixa - Esc. 1:25

Nível do piso

Nível d'água

ø100

Corte - Esc. 1:25

Entrada

Saída

ø100

SUMIDOURO

Planta baixa - Esc. 1:25

N
í
v
e
l
 
m

á
x
i
m

o

Entrada

ø100

Brita

1

4

.

4

1

4

.

4

ø100

Corte - Esc. 1:25

ø
1
0
0

OBS.: REVESTIMENTO COM TIJOLOS REQUEIMADOS A CRIVO.

OBS.: AS PROFUNDIDADES DISCRIMINADAS SÃO AS MÍNIMAS, EM CASO DE DESNÍVEL DO TERRENO, ACRESCENTAR O MESMO NAS MEDIDAS.

OBS.: ACABAMENTO INTERNO COM CIMENTO "QUEIMADO".
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LEGENDA E OBSERVAÇÕES:

1 - UTILIZAR TUBOS DA TIGRE OU SIMILAR DE PRIMEIRA
QUALIDADE.
2 - LIXAR E LIMPAR COMPLETAMENTE A SUPERFICIE A
SER COLADA.
3 - TODAS AS LIGAÇÕES, DEVERÃO SER FEITAS POR
FIRMAS ESPECIALIZADAS.
4 - ATENÇÃO AO PROJETO, QUALQUER MODIFICAÇÃO
DEVERÁ CONSULTAR PRIMEIRO O PROJETISTA.

5 - A TUBULAÇÃO NÃO DEVERÁ FICAR SOLIDÁRIA À
ESTRUTURA DA CONSTRUÇÃO, DEVENDO EXISTIR FOLGA
AO REDOR DO TUBO NAS TRAVESSIAS DE ESTRUTURAS
OU DE PAREDES, PARA SE EVITAR DANOS À TUBULAÇÃO
NA OCORRÊNCIA DE EVENTUAIS RECALQUES
(REBAIXAMENTO DA TERRA OU DA PAREDE APÓS A
CONSTRUÇÃO DA OBRA).

6 - AS TUBULAÇÕES DEVEM SER ASSENTADAS EM
TERRENO RESISTENTE OU SOBRE BASE APROPRIADA,
LIVRE DE DETRITOS OU MATERIAIS PONTIAGUDOS.
7 - O FUNDO DA VALA DEVER SER UNIFORME E PARA
TANTO, DEVE SER REGULARIZADO UTILIZANDO-SE AREIA
OU MATERIAL GRANULAR.
8 - A EXTREMIDADE SUPERIOR DA COLUNA OU DO
TUBO VENTILADOR DEVE ESTAR SEMPRE ABERTA À
ATMOSFERA, ULTRAPASSANDO O TELHADO EM NO MÍNIMO
30 CM.

Sem escala

VAI À CAIXA

D

SINFONADA

PISO

ESPECIFICACAO

TORNEIRA MODELO A DEFINIR

JOELHO 90° SOLDAVEL E COM ROSCA  Ø40mm
VALVULA PARA LAVATORIO, SEM UNHO

PV
C 

Ø 
40

mm

B

C

A

PAREDE DE ALVENARIA

B

D
C SIFAO 1"

ITEM
A

DETALHE EXECUTIVO DE ESGOTO
RAMAL DO LAVATORIO COM SIFÃO

VISTA LATERAL

±0
.60

CURVA 90° CURTA 40mmE
SIFÃO PLASTICOF

F

E

±0
.90

±0
.30

DETALHE EXECUTIVO DE ESGOTO
Sem escala
CAIXA DE 60x60 C/ TAMPA DE CONCRETO

Sem escala
CORTE

SAIDA PVC Ø100mm

ENTRADA PVC Ø100mm

LAÇA DE FERRO 

ESPESSURA DE 5cm
TAMPA DE CONCRETO ARMADO

0.1
0

.05
VA

RI
AV

EL
.05

TIJOLO 6 FUROS

MALHA DE CONCRETO

 dos pontos de esgoto

LV Lavatório

ML

Máquina de lavar roupas

PIA Pia de cozinha

0,50m

0,50m

0,50m

Legenda e altura das indicações

TQ

Tanque de lavar roupas

0,50m

MLL

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS

0,50m

ESCALA    1:50

Instalações Sanitárias - Pav. térreo
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WC PCD FEM

WC PCD MAS

HALL SANITÁRIOS
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PVC 100 mm
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40 mm

40 mm

100 mm

50 mm

i=2%

CV-1

50 mm

Tanque séptico -1

Sumidouro -1

PVC

100 mm

i=1%

75 mm

i=2%

50 mm

50 mm

i=2%

50 mm

i=1%

50 mm

i=2%

Lista de materiais - TÉRREO

Esgoto

Caixas de Passagem

Caixa de inspeção de esgoto sifonada

CES- 60x60 cm
1 pç

PVC Acessórios

Caixa sifonada

100x100x50
2 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2"
3 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1"
3 pç

PVC Esgoto

Curva 45 longa

50 mm
1 pç

Curva 90 curta

40 mm
3 pç

Curva 90 longa

50 mm
1 pç

Joelho 45

100 mm
1 pç

40 mm
2 pç

Joelho 90

100 mm
2 pç

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

40 mm - 1.1/2"
3 pç

Junção simples

75 mm - 50 mm
1 pç

Redução excêntrica

75 mm - 50 mm
1 pç

Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola

100 mm - 4" 2.27 m

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 2.9 m

40 mm 2.43 m

50 mm - 2" 2.15 m

75 mm - 3" 0.25 m

Tê de inspeção

100 mm - 75 mm
1 pç

Tê sanitário

100 mm - 100 mm
1 pç

Unidades de tratamento

Alça

Ferro
1 pç

Argamassa

Argamassa
0.21 m³

Brita

n°3 0.21 m³

Concreto

Concreto 1.68 m³

Tampa

Hermética
1 pç

Tijolo

Furado
108 pç

Ventilação

PVC Esgoto

Curva 45 longa

50 mm
2 pç

Joelho 90

50 mm
2 pç

Junção simples

50 mm - 50 mm
1 pç

Terminal de ventilação

50 mm
1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm - 2" 4.66 m

Tê sanitário

50 mm - 50 mm
2 pç

Legenda de condutos - TÉRREO

Esgoto

Ventilação

Legenda - TÉRREO

CES

Caixas  Inspeção  Esgoto Sifonada

Chuveiro Residencial

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário- sobe

Curva 90 longa

Joelho 45

Junção simples

Junção simples c/ redução

Lavatório  de Uso Geral

Ramais de Ventilação

Te de inspeção

Terminal de ventilação- coluna

Vaso Sanitário c/ J90°

Vaso Sanitário c/ tê

PVC 100 mm

i=1%

F I L T R O

PVC

100 mm

i=1%

BRITA Nº 4

CURVA PVC
RAIO LONGO
Ø 100 mm

BLOCO
CERÂMICO
9 x 19 x 19 cm

VEM DA FOSSA

Ø 100 mm
i min = 1% TÊ PVC

Ø 100 mm

TUBO PVC
Ø 100 mm

PLACA DE TAMPA

F F

G
G

TIJOLO CERÂMICO
MACIÇO
5 x 9 x 19 cm

BLOCO
CERÂMICO
9 x 19 x 19 cm
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